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Abmessungen RAF-25FX8/35FX8/50FX8 (W) ODER (B)

ANGABEN ZU DEN ABMESSUNGEN 3-35 
 

3.3.18. SUMMIT: RAF-25FX8/35FX8/50FX8 (W) ODER (B) 

 
 

Lochposition der Größe Φ80 für Standard-
Unterflurrohrleitungen 

Gehäuse 

Frontplatte 

Oberer Luftauslass 

585

65

56 18

750

Rohr mit großem Durchmesser 

Rohr mit kleinem Durchmesser (Φ6.35) 

Luftauslass 

215 

Rohrleitungsloch auf Linke Seite 

Rohrleitungsloch auf Recht Seite 

79 

15 

61 

42

61

15 

61 
164 

174 
Bohrung der Größe ø5 zum Befestigen am Boden

641 17

78 50 70 99

20
45

34 99

365709 22 

Rückseitige Befestigungsbohrung der 
Größe ø9 für Verankerungsschrauben Integrierte Installation

Größer als 
150 

Größer 
als 
200 

Größer 
als 
100 

Abflussschlauch

55 Lochposition der Größe ø80 für

Unterflurrohrleitunge

Größer 
als 
100 

Größer 
als 
200 

Unten 30 

Gittertür

Drahtlose 
Fernbedienung 

Unit: mm
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