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Do not perform installation work without referring to our installation manual.
No realice trabajos de instalación sin consultar el manual de instalación.
Führen Sie die Installationsarbeiten gemäß dem Installationshandbuch durch.
Consulter notre manuel avant de réaliser une quelconque installation.
Gli interventi d’installazione devono essere eseguiti attenendosi alle istruzioni contenute 
in questo manuale.
Não execute trabalhos de instalação sem antes consultar o nosso manual de instalação.
Udfør ikke monteringsarbejde uden først at læse monteringsvejledningen.
Begin niet met de installatie voordat u de installatiehandleiding hebt doorgelezen.
Utför inte något installationsarbete utan att först läsa installationshandboken.
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Raumthermostat - Benutzerhandbuch

Ausstattungsmerkmale

angepasst ist und dabei eine größtmögliche Energie
ersparnis bewirkt.

ren.

des Benutzerprogramms.

Beschreibung
Der ist ein programmierbarer 
Raumthermostat
wirksame Steuerung für Ihre 
Heizung entwickelt wurde und 
sorgt für eine gemütliche Wärme 
in Ihrem Zuhause und gleichzeitig 

wenn Sie einmal nicht zuhause 
sind. Die folgenden Anweisungen 

Raumthermostat programmieren 

Komfort bei geringsten Kosten zu 
bieten.
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Einstellen des Raumthermostat

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen in 3 einfachen Schritten, wie Sie den Raumthermostat einstellen und betreiben:

SCHRITT 1: Einbau der Batterien
Hinweis: Bitte verfahren Sie gemäß den Anweisungen in diesem Abschnitt nur, wenn die Anzeige des 
Raumthermostats leer ist (keine Symbole oder Zahlen werden angezeigt). Wenn die Raumtemperaturs 
schon angezeigt wird, gehen Sie bitte weiter zu Schritt 2: Einstellen von Tag und Uhrzeit.

To install the Batteries:
a. Heben Sie die Frontabdeckung des Raumthermostat

bdeckung und die Produktsteuerung zu gelangen.
b.
c. Raumthermostat 

Steuerungslayout
d. Nach einer kurzen Unterbrechung zeigt der Raumthermostat Informationen auf der Anzeige 

an und ist nun betriebsbereit.
e.

Raumthermostats zurückschieben.

SCHRITT 2: Einstellen von Tag und Uhrzeit
Einstellen von Tag und Uhrzeit:
a. Drücken Sie die Taste 
b. Drücken Sie die Tasten   oder d 

01  zum Bestätigen.
c. Drücken Sie die Tasten   oder 

m 01  zum Bestätigen.
d. Drücken Sie die Tasten   oder yr 09

drücken Sie dann die grüne Taste  zum Bestätigen. Das Datum ist nun gespeichert und die 

e. Verwenden Sie die Tasten   oder 
Sie dann die grüne Taste  zum Bestätigen. Jeder Tastendruck verändert die Uhrzeit um 1 

 Hinweis: Falls Sie nur zufällig in diesen Modus gelangt sind, drücken Sie die Taste ,  
oder , um diesen Modus zu verlassen. 

SCHRITT 3: Ausführen des eingebauten Heizprogramms
Der Raumthermostat ist jetzt betriebsbereit. Drücken Sie die Taste 
Heizprogramm wird aktiviert. Hinweis: Das eingebaute Heizprogramm wurde entwickelt, um 
normale Komfortansprüche zu erfüllen. Falls Sie die Einstellungen anpassen wollen, gehen Sie 
bitte weiter zum nächsten Abschnitt ‚Programmierung des Raumthermostat’.

Programmierung des Raumthermostat

Das eingebaute Heizprogramm

werden. Das werkseitig eingestellte Heizprogramm verfährt folgendermaßen:

Samstag bis Sonntag
(Tag 6 & 7)

Montag bis Freitag
(Tag 1 bis 5)

Intervall 1 2 3 4 5 6

Tag 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30

Heiztemperaturen 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 18°C

Intervall 1 2 3 4 5 6

Tag 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 23:00

Heiztemperaturen 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 18°C
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Überprüfen des eingebauten Heizprogramms
Um das eingebaute Heizprogramm zu 

Sie bitte die Tasten PROGRAM  oder 
 zum Wechseln zwischen den einzelnen 

4 Programmintervallen für diesen Tag. 
Verwenden Sie die Taste 

oder bearbeitet werden kann.

Ändern des eingebauten Heizprogramms
a. Drücken Sie entweder die Tasten PROGRAM 

 oder die Tasten PROGRAM 
den Programmiermodus zu gelangen. Die 
Einstellungen Zeit / Temperatur für das Inter
vall 1
gezeigt. Das aktive Intervall wird durch ein 
blinkendes Quadrat um die Ziffern unten auf 
der Anzeige hervorgehoben und der gewähl
te Tag wird mit der Anzeige Tag angezeigt. 

b. Verwenden Sie die Tasten   oder 
den Intervallstart einzustellen. Die Anzeige 

OK
zeigt. Das Festhalten der Taste bewirkt ein 
schnelles Verändern der Uhrzeit.  Hinweis: 
Wenn Sie die Tasten   oder drücken 
und die Anzeige stellt das nächste Inter-
vall blinkend dar, bedeutet dies, dass die 
nächste Änderung vorgeschoben wird.

c.
drücken Sie die grüne Taste  zum Be
stätigen. Hinweis: Wenn die ursprüngliche 
Zeiteinstellung keine neue Einstellung erfor-
dert, drücken Sie die grüne Taste  und 
gehen über zu Schritt ‘d’.

d. Die Temperatureinstellung für Intervall 1  

  
oder  und bestätigen Sie die Einstellun
gen wieder mit der grünen Taste .

e.

die Taste 
stellt auszuführen.

Sie haben jetzt die Wahl, wie Sie Ihr Programm 
für den nächsten Tag einstellen werden:

f. 

Drücken Sie die grüne Taste  
sen Tag zu bestätigen. Um einen anderen 

Sie dann die grüne Taste  zum Bestäti
gen. Hinweis: Wenn der Zieltag einmal be-
stätigt ist, wird dieser Tag kopiert, wenn die 
Taste  wieder gedrückt wird.

 ODER

 

Programm für diesen Tag kann dann mittels 
der folgenden Schritte b - e angepasst wer
den. Programme für die verbleibenden Tage 
können auf die gleiche Art und Weise einge
stellt werden. Dabei wird die Taste  verwen

wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus 
mit den Tasten   oder . Hinweis: Um 
das eingestellte Programm ablaufen zu las-
sen, wählen Sie den Modus AUTO.

Ausschalten / Einschalten von Zeitin-
tervallen
Der Raumthermostat verfügt über 4 

Sie aber nicht all diese Schaltpunkte für Ihre 
Heizanforderungen. Daher kann jedes der 

Ausschalten oder Einschalten der Zeitintervalle:
a. Um nicht benötigte Zeitintervalle auszu schal

PROGRAM  
oder 2  to 
6

Intervall mit dem blinkenden Quadrat her
vorgehoben ist.  Drücken und halten Sie die 
Taste  für mindestens 2 Sekunden und die 

aus dem Programm entfernt wurde.

b.
fahren Sie genau so wie oben beschrieben 
und gehen Sie zu dem bereits ausge schal
teten Intervall. Um dieses Intervall wieder 

Taste  für mindestens 2 Sekunden.

1 2 3 4 5 6 7

4 5 6321

Programmierung des Raumthermostat
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Auswählen des Betriebsmodus
Der Raumthermostat kann in drei 

entweder die Taste  oder . Die 

mit der Anzeige AUTO MAN oder OFF.

AUTO Raum-
thermostat

Raumthermostat

an Temperaturkomfort zu erreichen und da
bei größtmöglich Energie einzusparen.

MAN

einfacher Thermostat mit einem festen Soll
wert arbeitet. Der Sollwert kann mit hilfe der 
Tasten   und 
eingestellt werden. Der Raumthermostat 

bis ein anderer Betriebsmodus oder eine 
andere Temperatur gewählt wird.

OFF Raumther-
mostat

die als Frostschutz für Ihr Zuhause dient.

Während des normalen Betriebs

 In den Betriebsmodi AUTO MAN 
Raumthermostat die ge

genwärtige Raumtemperatur an. Um die 
Zieltemperatur
Raumthermostat

Sie die Taste Zieltem-
peratur

gegenwärtige Raumtemperatur wechselt. 

 Während des normalen Betriebs AUTO 

Tasten   oder  drü
Zieltemperatur’ wird angezeigt 

mithilfe der Tasten   oder der einge
stellte Wert verändert werden. Hinweis: 
Dieses Aufheben der Temperatur wird 
beim nächsten programmierten Tempera-
turwechsel gelöscht.

Verwendung der Spezialfunktionen

Sie viel Energie und damit verbundene 

sind. Am Tag ihrer Rückreise arbeitet das 

 Einstellen der Urlaubsfunktion:

 a. Raumther-
mostat im Betriebsmodus AUTO
oder MAN  eingestellt ist.

 b. Drücken Sie die Urlaubstaste 
den Urlaubstagezähler und die Tem
peratureinstellung zusammen mit der 
Anzeige Urlaub  anzuzeigen.

 c. Drücken Sie die Zeittasten   oder 

stellen und drücken Sie dann die grüne 
Taste  zum Bestätigen. 

 d. Drücken Sie die Tasten   oder 

einzustellen und drücken Sie dann die 
grüne Taste  zum Bestätigen.

Der Raumthermostat steuert jetzt die neue 
Temperatur für die eingestellte Anzahl an Ta

Tagen abgelaufen ist. Der Raumthermostat 
wird in den normalen Betrieb entsprechend 

AUTO
MAN

können Sie jederzeit die Taste  ein zweites 

Einstellen der Uhrzeit

Um nur die Uhrzeit während des normalen 
Betriebs einzustellen verwenden Sie die 
Tasten   oder  und drücken Sie dann 
wieder die grüne Taste  zum Bestätigen 
der Änderungen.

Betrieb des Raumthermostat
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Kann ich mein Raumgerät zur Steuerung im Kühlbetrieb verwenden?

drücken Sie die Tasten   oder 

:

Montag bis Freitag (Kühlen)

Zeitraum 1 2 3 4 5 6
Zeit 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30

Temperatur 24ºC 28ºC 24ºC 28ºC 24ºC 24ºC

Samstag und Sonntag

Zeitraum 1 2 3 4 5 6
Zeit 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 23:00

Temperatur 24ºC 24ºC 24ºC 24ºC 24ºC 24ºC

Wie kann ich überprüfen, ob das Thermostat funktioniert, wenn etwas mit mei-
nem Heizsystem nicht stimmt?

Heiz / Kühl-Umschaltbetrieb und Fehlerbehebung
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Wie wechsle ich beim Raumthermos-
tat die Batterien aus, wenn diese leer 
sind?

Der Thermostat überwacht ständig den 

wird dies durch ein blinkendes  
auf der Anzeige dargestellt. Um die Batterien 

SCHRITT 1: 

Einbau der Batterien

ersetzen Sie in Schritt c die alten Batterien mit 
neuen.

Ich möchte statt der Wandhalterung 
das Tischgestell verwenden. Wo kann 
ich die Raumeinheit positionieren?

Raumeinheit an 

Sie die Raumeinheit positionieren möchten und 

den ausgewählten Orten zuverlässig ist. 

Wichtig:

könnten bestimmte Gegenstände störend 

Symptom Mögliche Ursache Lösung

Der Thermostat zeigt 

Bildschirm.

Die Batterien sind nicht 
eingelegt fach eingelegt sind.
Die Batterien sind falsch 
eingelegt richtigen Polung eingelegt wurden.
Die Batterien sind 
verbraucht

Ersetzen Sie die alten Batterien mit neuen 
Batterien.

Der Thermostat 
zeigt ein blinkendes 

Bildschirm.

Die Batterien sind 
verbraucht und müssen 
ausgetauscht werden

Ersetzen Sie die alten Batterien mit neuen 
Batterien.

Der Thermostat 
zeigt ein blinkendes 

Bildschirm.

Der Thermostat ist 
fehlerhaft

Entfernen Sie die Batterien aus dem Ther
mostat und legen Sie diese erneut ein. Falls 
das 

des Thermostats 

die Heizung springt 
nicht an.

Keine Stromversorgung 
Strom versorgt wird.

Das Programm fordert 
keineWärme an

Stellen Sie den Schiebeschalter auf  .
Drücken Sie die Taste   um die Temperatur 
einige Grad über die gegenwärtige Raumtem
peratur zu erhöhen. Die Heizung sollte nach 
einigen Sekunden wieder arbeiten.

Der Thermostat ist nicht 
richtig an den Kessel 
angeschlossen

elektrische Verbindung zwischen dem Ther
mostat und dem Kessel zu überprüfen.

Die rote LED auf dem 
RF Receiver neben 
dem Wärmepumpen
regler ist dauerhaft 
erleuchtet oder blinkt.

unterbrochen aufgrund 
einer falschen Lokalisie
rung des Raumgerät.

Hängen Sie den Raumgerät wieder an der 
Wandhalterung auf oder stellen Sie den 
Raumgerät

kation betriebssicher war.
Kontaktieren Sie Ihren Installateur

Häu#g Gestellte Fragen

Problemlösung

S
V

E
N

S
K

A
   

 N
E

D
E

R
LA

N
D

S
   

 D
A

N
S

K
   

 P
O

R
TU

G
U

Ê
S

   
 IT

A
LI

A
N

O
   

 F
R

A
N

Ç
A

IS
   

 D
E

U
TS

C
H

   
 E

S
PA

Ñ
O

L 
   

 E
N

G
LI

S
H




