
Produkt-Eigenschaften:

Netzwerk-Anschluss:
10/100BaseT autosensing, RJ45 

Web-Based Management
Digitale Ausgänge in 6V - 30V Industriestandard

FET stromliefernd 
2 Bit a 0,5A, 2er Gruppenbildung zur Schaltstromerhöhung möglich 

Kurzschlussfest durch thermische Sicherung 
Programmierbare Logikfunktionen 

HKZ 6

Programmierbare Logikfunktionen 
Digitale Eingänge im Industriestandard

Typ 1, stromziehend gemäß IEC 1131-2 
Verpolungssicher 

Zählereingänge für Ereignisse (Pulsbreite min. 1 ms) 
4 Alarmbedingungen für SNMP-Traps und E-Mail 

Box-to-Box Modus
Software-Schnittstellen

HTTP, Web-Browser 
AJAX, JavaScript und Java-Applet 

TCP- und UDP-Sockets, Client und Server 
OPC-Server 

SMTP (E-Mail) 
Syslog 

SNMP (inklusive Trap) 
FTP (Datenlogging) 

Softwarekompatibel zu Digital E/A Com-Server 50210/ 50310
Normen-Konform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:

erhöhte Störfestigkeit für industrielles Umfeld 
strengere Störemission für Wohn- und Geschäftsbereiche 





Anschlüsse der HKZ 1

13 2614 27

HKZ 6
13,14 = Übertemperatur

26, 27 = Sammelstörmeldung

230 Volt
HKZ8


