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1 WERKSEITIG MITGELIEFERTE KOMPONENTEN
Element Beschreibung Anz. Zweck

IT-Box 1 Erlaubt die individuelle Abschaltung von Innengeräten 
in einer Installation mit mehreren Innengeräten.

Steckanschluss <1>
Rot Rot

1
Für den elektrischen Anschluss zwischen dem 

“H-LINK2”-Anschluss von PC-AMTB und dem “CN2”-
Anschluss der Innengeräte-PCB.

Steckanschluss <2>
Weiß Weiß

1
Für den elektrischen Anschluss zwischen dem “EV IN”-
Anschluss von PC-AMTB und dem “CN11”-Anschluss 

der Innengeräte-PCB.

Steckanschluss <3>
Rot Rot

1 

Für den elektrischen Anschluss zwischen dem 
“EV OUT”-Anschluss von PC-AMTB und dem EVI-

Kabelende, das zuvor an den “CN11”-Anschluss der 
Innengeräte-PCB angeschlossen wurde.

Installations- und 
Betriebshandbuch 1 Installationsanleitung des Geräts.

2 ALLGEMEINE DATEN
Element Maßein-

heit Beschreibung

Stromversorgung V 24 V GS / V WS ±10%

Nennleistung W 2,3

Spitzenenergieverbrauch

1) Angeschlossen an Modelle des Typs A (*) W 4,7

2) Angeschlossen an Modelle des Typs B (*) W 7

Abmessungen (HxBxT) mm 90x120x40

Gewicht (g) g 160

Montagebedingungen - Innen

Betriebsbereich

Temperatur ºC 0-60ºC

Feuchtigkeit % 20-85% RL

 H I N W E I S

3 INSTALLATION
Das PC-AMTB-Gehäuse ist mit seitlich angebohrten Flanschen ausgestattet, um es einfach an der Wand oder einer vertikalen 
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3.1 ABMESSUNGEN UND 
BEFESTIGUNGSPUNKTE

Maßeinheit: mm

Das Gerät muss mit 4 Schrauben, Blechschrauben M4 oder mit 
einem Durchmesser von 4 mm (nicht mitgeliefert) befestigt werden.

3.2 PLATZBEDARF
Beachten Sie, dass der Platz groß genug sein muss, um die Kabel- 
anschlüsse aufnehmen zu können.

Maßeinheit: mm

Draufsicht Vorderansicht

3.3 SCHALTPLAN DER ANSCHLÜSSE

Installation des Netzanschlusses

Die Installation muss mit einer niedrigen Stromversorgung von 
24 V WS oder GS ausgestattet werden.

Die Größe der Stromversorgungskabel muss so vorgesehen 
werden, dass der Spannungsabfall nicht 10% überschreitet.

 H I N W E I S

Die Stromversorgung muss genügend Kapazität haben, um den 
erforderlichen Strom gemäß der folgenden Formel zu liefern:

PStromversorgung

Wobei:
NAtype: Anzahl der Multitenant-Geräte, die an Innengeräte 
des Typs A angeschlossen sind.
NBtype: Anzahl der Multitenant-Geräte, die an Innengeräte 
des Typs B angeschlossen sind.

Die Installation muss mit Abschaltvorrichtungen ausgestattet 
sein, um Wartungsarbeiten ohne Stromversorgung durchführen 
zu können.

10 PMML0325A rev.0 - 07/2014 

Installation



3.4 ELEKTRISCHE INSTALLATION
1 Stellen Sie sicher, dass das Innengerät ausgeschaltet ist und öffnen Sie dann den Schaltkasten.
2 Ziehen Sie das Fernbedienungskabel (RCS) von den Anschlüssen des Innengeräte-Schaltkastens ab und schließen Sie es an die 

Schraubanschlüsse "RC-A,B" des PC-AMTB an.
3 Ziehen Sie das H-LINK-Kabel von den Anschlüssen des Innengeräte-Schaltkastens ab und schließen Sie es an die 

Schraubanschlüsse "H-LINK1-1,2" des PC-AMTB an.
4 Ziehen Sie das Kabel <4> vom IG-Schaltkasten ab (vom Anschlusskasten und “CN2” -Anschluss).
5 Schließen Sie das Kabel <1> vom PC-AMTB ”H-LINK 2”-Anschluss an den "CN2"-Anschluss der IG-PCB an.
6 Schließen Sie das Kabel <2> zwischen PC-AMTB-”EV IN" und "CN11" der IG-PCB an.
7 Ziehen Sie das EVI-Kabel <3*> von “CN11” der IG-PCB ab und schließen Sie es an das Anschlusskabel <3> an. Das andere Ende 

des Kabels <3*> muss an PC-AMTB “EV OUT” angeschlossen werden.
8 Schließen Sie die Stromversorgungskabel <5> an die Schraubverschlüsse "POWER SUPPLY”. des PC-AMTB an.

IG VOR DEM ANSCHLUSS VON PC-AMTB

IG NACH DEM ANSCHLUSS VON PC-AMTB

IG

IG
IG-PCB

IG-PCB

IG-Schaltkastens

IG-Schaltkastens
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4 EINSTELLUNG DER DIP-SCHALTER UND LED-ANZEIGE

Einstellung der DIP-Schalter

DSW1: Nicht verwendet 
Werkseitige Einstellung 
(Nicht verändern)

LED-Anzeige

Die Bildschirm-LED 1 ist eingeschaltet, wenn Betriebsspannung anliegt.

ist.
Die Bildschirm-LED 4 wird für die Systemdiagnose verwendet.

5 FEHLERBEHEBUNG
Das Innengerät wird nicht vom Außengerät erkannt, obwohl es eingeschaltet ist.

Prüfen Sie an der Bildschirm-LED1, dass an PC-AMTB Strom anliegt. Wenn sie ausgeschaltet ist, den Zustand der Sicherung prüfen, 
und wenn diese durchgebrannt ist, durch eine mit 5x20 mm, 250mA, 250V kompatible Sicherung ersetzen.

12 PMML0325A rev.0 - 07/2014 

Einstellung der dip-schalter und led-anzeige



Printed in Spain

00000


